
ESIPUHE

Hyvä suomalaisen YAMARIN 4730-veneen omistaja !

Kiitämme Sinua YAMARIN:in valinnastasi !

Tämä käsikirja on laadittu avuksesi uuden veneesi turvallisessa käsittelyssä ja
ongelmien välttämisessä.  Käsikirja sisältää itse veneen sekä sen laitteiden ja
varusteiden  yksityiskohdat antaen tietoja näiden käytöstä ja hoidosta.  Kehotamme
Sinua lukemaan  tämän käsikirjan huolellisesti sekä tarkoin tutustumaan itse veneesi
yksityiskohtiin ennen sen käyttöönottoa.

Yamarin 4730 on suunniteltu käytettäväksi rannikon läheisillä vesialueilla, jossa
tuulen nopeus on alle 6 boforia ja merkitsevä aallonkorkeus on pienempi kuin 2
metriä. Yamarin 4730  -veneen suunnittelukategoria on C

Mikäli tämä on ensimmäinen veneesi tai olet nyt vaihtanut Sinulle uuteen
venetyyppiin, varmistu siitä, että Sinulla on riittävä tuntuma ja kokemus sen
käsittelyssä.  Omankin mukavuutesi ja turvallisuutesi vuoksi tämä on todella tärkeää.
Vasta silloin olet valmis vastaanottamaan vastuun veneesi "kapteenina".

Esim. veneen myyjältä, venekerhoista sekä Suomen Moottoriveneliitosta tai Suomen
Purjehtijaliitosta saat varmasti kaiken tarvitsemasi opastuksen ja tiedon paikallisista
veneilykouluista tai pätevistä opettajista.

SÄILYTÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA HUOLELLA !  TEE ITSEÄSI VARTEN
LISÄMERKINTÖJÄ !  JOS JOSKUS MYÖHEMMIN PÄÄTÄT MYYDÄ VENEESI,
MUISTA ANTAA  MYÖS KÄSIKIRJA SEURAAVALLE OMISTAJALLE !

Toivotamme Sinulle runsaasti hauskoja YAMARIN-hetkiä vesillä liikkuessasi !



AINA ENNEN LÄHTÖÄSI VESILLE KIINNITÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA
SEURAAVIIN SEIKKOIHIN :

-   VALLITSEVA SÄÄTILA JA ENNUSTEET TULEVAKSI

Ota huomioon tuuli, aallokko ja näkyvyys.  Ovatko veneesi koko ja varustus sekä
omat
 taitosi riittävät niihin olosuhteisiin, joihin olet lähdössä.

-   TURVALLISUUS

Varmistu siitä, että kaikille mukanaolijoille on pelastusliivit. Tarkista muutkin
pelastautumisvälineet, kuten hätäraketit jne...

-   TYHJENNYSTULPAT

Jos veneesi on ollut maissa, muista varmistaa, että veden tyhjennystulpat ovat nyt
varmasti paikoillaan.

-   KUORMITUS

 Älä koskaan ylikuormita venettäsi!  Jaa kuorma oikein ja varmistu siitä, että tavarat
pysyvät paikoillaan myös kovemmassa aallokossa.

-   POLTTOAINE

Tarkista polttoaineen riittävyys! Muista lisätarve esim. huonon sään varalle.

-   MOOTTORI JA VARUSTEET

Tarkista ohjauksen ja sähkölaitteiden toiminta! Tee päivittäiset moottoritarkistuset
ohjekirjan mukaisesti! Tarkista veneen merikelpoisuus muutenkin (ei polttoaine- tai
vesivuotoja,
turvavarusteet mukana jne.)

-   MERIKARTAT

Ellet kulje täysin tuttua reittiä, varmista, että Sinulla on mukanasi merikartat riittävän
laajalta alueelta.

-    LÄHTÖTOIMENPITEET

Sovi miehistösi kanssa etukäteen siitä, kuka irroittaa minkäkin köyden jne.  Tarkista,
ettei
mikään köysistä pääse sotkeutumaan potkuriin lähdön tai saapumisen aikana.

-   OHJEKIRJAT

Pidä mukanasi kaikki tarvitsemasi ohjekirjat ja todellakin käytä niiden tietoja
hyväksesi.
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3. KÄYTTÖ JA HUOLTO

Ennen uuden veneesi käyttöönottoa kehotamme Sinua huolellisesti tutustumaan
veneeseesi ja sen varusteisiin tämän käsikirjan antamien ohjeiden avulla.

Jos tämä on ensimmäinen veneesi tai Sinulle uudenlainen venetyyppi, ota
ensimmäisillä kerroilla mukaasi henkilö, jolla on kokemusta vastaavasta veneestä.
Voit hankkia lisää käyttökokemusta myös veneilykoulussa.

3.1 HALLINTALAITTEET

YAMARIN 4730 -veneen hallitsemisen oppii nopeasti, mutta vaihtelevat olosuhteet,
kuten tuuli ja aallokko, asettavat kuljettajan aina uusien tilanteiden eteen.

Ruorin ohella kaasukahva on veneesi tärkein hallintalaite.  Siihen on yhdistetty

-   kaasu
-   kytkin ja vaihde
-   koneen rikikulman säätö
-   hätäkatkaisija

Tarkemmat käyttöohjeet löydät moottorin ohjekirjasta.

Sähkölaitteen kytkin sijaitsee ohjauspulpetissa.

 Veneen sähkökaavion löydät luvusta 5.

Pääkytkimen (veneen akkutilassa) toiminta:

-   vipu eteen >   akku irti virtapiireistä
-   vipu ylös >   virtapiiri kytketty

Lähtiessäsi veneestä pidemmäksi aikaa katkaise virta pääkytkimestä.
Suosittelemme myös, että jätät sadeveden tyhjennysventtiilin auki.

HUOM ! Älä koskaan katkaise virtaa pääkatkaisimesta moottorin ollessa
käynnissä ! Tämä saattaa vahingoittaa laturia.

3.2 MUUT LAITTEET JA VAKIOVARUSTEET

Tutustu  erillisten ohjekirjojen avulla muiden laitteiden käyttöön.

3.3 AJAMINEN

Opettele meriteiden säännöt (esim. Valtion painatuskeskuksen julkaisemasta
kirjasesta "Veneliikenteen säädökset") ja seuraa tarkoin niiden antamia ohjeita.
Navigoi huolellisesti ja käytä siihen uusia (tai päivitettyjä) merikortteja.
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HUOM ! Trailerin tulee olla etupainoinen.  Varmista, että vene on kiinnitetty

riittävän tiukasti traileriin ja että veneen paino jakautuu sivutuille
tasaisesti.  Jos heiluva vene iskeytyy kuljetuksessa yksittäistä tukea
vasten, voi runko vaurioitua.

Laskiessasi venettä trailerilta muista kiinnittää keulaköysi valmiiksi veneeseen, jotta
voit irrottaa trailerin vaijerin hinaussilmukasta heti, kun vene on vedessä.  Varo
vinssikampea!

Kuva 2. Painopisteen sijainti, trailerikiinnitys ja säilytyspukin mittoja.

                                           
4.2 TELAKOINTI

Säilytyspukin tulee olla riittävän tukeva ja veneen mitoille sopiva.  Pukin kölitukien
tulisi kantaa suurin osa veneen painosta.  Pistekuormia tulee välttää. Kölitukien
pituuden ja sivutassujen mittojen tulee olla vähintään kuvan 2 mukaiset.  Säädä
sivutuet siten, ettei vene pääse heilu- maan sivusuunnassa, ja etteivät tassut osu
nousulistojen kohdalle.  Tukien alustava sijainti on esitetty kuvassa 2.

Anna nosto tehtäväksi vain luotettavalle nosturiliikkeelle tai venetelakalle, jolla on
riittävä nostokapasiteetti.  Ota huomioon veneen omapainon (kts. luku 5) lisäksi
veneessä olevat varusteet ja muu kuorma.  Veneen painopisteen sijainti moottori
paikallaan on merkitty kuvaan 2.

VAROITUS ! Älä mene veneen alle, kun se roikkuu nosturin varassa.
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5 TEKNINEN ERITTELY

Jokaiselle veneelle on annettu oma sarjanumeronsa, joka löytyy veneen peräpeilistä,
oikealta puolelta törmäyslistan alapuolelta.  Asioidessasi valmistajan tai
jälleenmyyjien kanssa ilmoita aina tuo sarjanumero, jolloin oikeiden varaosien
toimittaminen helpot- tuu.  Jos tarvitset gelcoatia korjausta varten, ilmoita tilatessasi
myös kyseinen värikoodi.

Tyyppimerkintä: YAMARIN  4730

Sarjanumero:     _____________________

Moottorin sarjanumero:     _____________________

Värien tunnuskoodit:   runko   7289

kansi    8533
Runkomateriaali:         polyesterihartsi / lasikuitulujite

5.1 MITAT JA TILAVUUDET

Päämitat: Kokonaispituus (LOA)   4.70 m
              Rungon pituus              4.70 m
              Suurin leveys                2.01 m

Syväys
              Paino ilman moottoria,  n. 375 kg
              nesteitä ja varusteita

Kantavuus:        Henkilömäärä     5 + polttoaineen paino 30 kg

Suurin koneteho:                       45 kW   (60 hv)

Sähköjärjestelmä: Jännite  12 V tasav.

5.2 JÄRJESTELYT JA LAITTEISTOT

5.2.1 Yleisjärjestely

Yleisjärjestely, kts.kuva 3
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Kuva 3. Yleisjärjestely

                      

5.2.2 Tyhjennysjärjestelmä

Tässä kohdassa käsitellyt veneen tyhjennysjärjestelmät auttavat veneen tyhjentä-
misessä erityisesti vesillä. Näiden järjestelmien lisäksi on kaikissa  Yamarineissa
peräpeilin alareu- nassa tulppa, jonka avaamalla saat veneen tyhjäksi  maalla.

HUOM!  Muista sulkea perätulppa aina ennen veneen vesillelaskua.

VAROITUS! Tutustu veneen tyhjennysjärjestelmiin erittäin huolella osataksesi
varmasti käyttää niitä oikein myös äkillisissä hätätilanteissa.

SADEVESITYHJENNYS

Veneen avotila tyhjenee sadevedestä.

Sisälattian takaosassa on läpivienti ja venttiili,  johon on liitetty tyhjennysputki, jonka
kautta vesi johdetaan peräpeilin läpi veneen ulkopuolelle. Tyhjennysputki voidaan
sulkea venttiilillä, kts. kuva 4.

VAROITUS! Sulje tyhjennysputki aina, kun sen sisäpuolinen pää  on kuormauksesta
johtuen jatkuvasti vesilinjan alapuolella. Peräpeilissä oleva poistoaukon
sulkuläppä estää veden sisääntulon vain peruutettaessa!

HUOM! Huolehdi, että vesi pääsee esteettä virtaamaan tyhjennysputkessa.
Mahdolliset roskat, esim. syksyllä puun lehdet voivat estää veden
virtaamisen, jolloin seurauksena on avotiln täyttyminen ja myöhem-
mässä vaiheessa myös pilssitilan täyttyminen. Pilssitilaan kertyy aina
hiukan vettä esim. kondensiovesi ja erilaisten läpivientien kautta.

Muista tarkistaa veneen pilssitila aina ennen, kuin jätät veneen pitemmäksi aikaa
laituriin tai poijuun ja lähtiessäsi vesille.
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Kuva 4.  Tyhjennysjärjestelmä

                

5.2.3 POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ

IRTOSÄILIÖT

Pienemmissä Yamarin -veneissä käytetään irtosäiliöjärjestelmää. Irtosäiliö
toimitetaan yleensä perämoottorin yhteydessä. Yamarin 4730 -veneessä on paikka
kahdelle irtosäiliölle. Irtosäi- liöiden  polttoainletkuliitäntä on yleensä varustettu
pikaliittimin, joten irtosäiliö voidaan varsin vaivattomasti irroittaa ja täyttää
huoltoasemalla veneen ollessa vedessä (kts. kohta Tankkaus).

Irtosäiliöt sisältävät yleensä myös oman sisäisen nestemääränäytön sekä
huohotusventtiilin, joka pitäisi myös muistaa aukaista ainakin moottorin käytön ajaksi
ylimääräisen paineen poistamiseksi säiliöstä ja polttoaineen imun helpottamiseksi.

5.2.4 OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Rattiohjaus vaaditaan aina veneessä, jonka koneteho ylittää 15 kW (20 hv)/NBS/.
Kaikissa tähän kokoluokkaan kuuluvissa Yamarin -veneissä on ohjauslaite
kaapeleineen vakiovarus- teena. Vakiovarusteena olevat ohjauskaapelit  soveltuvat
moottorin runkoputkiasennusta varten.

Kts. kuva 5, ohjausjärjestelmä.

VAROITUS! Ratin ja ohjausjärjestelmän tulee täyttää CE-normien vaatimukset.
Käyttämällä alkuperäisiä Yamarin -varaosia varmistat tämän.
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Kuva 5. Ohjausjärjestelmä

                       

5.2.5 SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Kun veneessä käytetään 15 kW (20hv) tai tehokkaampaa sähkökäynnisteistä
moottoria, tarvitsee se yleensä oman akulla varustetun sähköjärjestelmän.

Yamarin 4730 -veneeseen vakiovarusteena asennettu sähköjärjestelmä sisältää
seuraavat pääosat:

1 AKKU ( ei vakiovaruste)
2 AJOVALOKYTKIN
3 JOHTOSARJA
4 PÄÄKATKAISIJA
5 PÄÄSULAKE
6 SÄHKÖLAITTEET (valomasto)

Lisäksi veneen sähköjärjestelmään kuuluu olennaisesti myös moottori, joka toimii
sekä virran lähteenä että kuluttajana. Moottorin mukana toimitetaan yleensä myös
sähkökaapelit, joilla moottori voidaan kytkeä osaksi veneen sähköjärjestelmää.

Akun ( ei vakiovaruste) asentamiseksi on Yamarineissa oma akkuhapon kestävä ja
tuuletettu kotelo peräpenkin alla, jonne sen voi tukevasti kiinnittää.

KYTKENTÄKAAVIO

Yamarin 4730 -veneen kytkentäkaavio on esitetty kuvassa 6.

Tämän lisäksi Yamarin 4730 -veneessä löytyy kytkentäkaavio akkutilasta.
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Kuva 6. Kytkentäkaavio 18
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6. VARAOSAT

6.1 VARAOSALUETTELO YAMARIN 4730

1 Taka-ankkurikotelon luukku 40 Läpivienti, moottorikaivon tyhj.
2 Takapenkin luukku 41 Läpivienti, ohjauskaapeli
3 Jalkakotelo 42 Läpivientikumi, keskikok.
4 Turkkiluukku (4730spe) 43 Läpivientikumi, pieni
5 Turkkiluukun muotonauha(4730spe) 44 Suojakupu
6 Akkutilan väliseinävaneri 45 Läpivienti 1 1/4 ”
7 Moottorin asennusluukku 46 Palloventtiili 1 1/4 ”
8 Pilssin tarkistusluukku 47 Letkukara 1 1/4”
9 Pulpetin luukku 48 Vesiletku
10 Etupenkin luukku 49 Läpivienti läpällä
11 Keulakaide, oikea 50 Letkunkiristin
12 Keulakaide, vasen 51 Tyhjennystulppa ja runko-osa
13 Käsikahva 52 Tyhjennystulppa
14 Uimaporras 53 Peräpeilin vaneri
15 Uimaportaan pidike 54 Perälaudan metallilista
16 Törmäyslistan pää, oikea 55 Moottorin kiinnitysmutterit
17 Törmäyslistan pää, vasen 56 Akkukiinnitys
18 Törmäyslista 57 Akkukengät
19 Pollari 58 Alumiinilevy + akkukaapeli
20 Sarana 59 Pääkytkin, täydellinen
21 Taka-ankkuriluukun tukirauta 60 Pääkytkin
22 Salpa 61 Pääkytkimen avain
23 Luukunkiristin 62 Sulake, 20 A
24 Vastakappale luukunkiristimeen 63 Katkaisijapaneeli
25 Trailerikoukku 64 Mittariaukon peitelevy
26 Tuulilasi, oikea 65 Valomasto, täydellinen
27 Tuulilasi, vasen 66 Valomaston kanta
28 Tuulilasin prikka 67 Valomaston varsi (125 cm)
29 Aluslevy, metalli 68 Valomaston kupu
30 Aluslevy, metalli 69 Valomaston polttimo
31 Aluslevy, muovi 70 Kulkuvalo, oikea
32 Tuulilasin kaide, oikea 71 Kulkuvalo, vasen
33 Tuulilasin kaide, vasen 72 Kulkuvalon polttimo
34 Ohjauspyörä 73 Raitateippi 23 mm kulta/sininen
35 Keskiön peitelevy 74 Raitateippi 5 mm kulta
36 Rattikeskiön Yamarin-tarra 75 Numerotarra
37 Ohjausrumpu 76 Yamarin-tarra
38 Ohjauskaapeli 77 Sammutin
39 Kaukosäätökaapeli
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Kuva 7. Varaosat - yleiskuva



21
Kuva 8. Varaosat - tyhjennys ja moottorikaivo

Kuva 9. Varaosat – ohjausjärjestelmä
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YAMARIN 4730 -VENEEN VESILINJAT MITTAPISTEISSÄ:

1. Peräkulmassa 65 mm
2. Keularangassa 1100 mm


