YAMARIN 58 Bow Rider

KAYTTAJAN KASIKIRJA
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ESIPUHE

Arvoisa Yamarin -veneen omistaja! Onnittelemme Sisiita, etta valintasi paatyi
luotettavaan suomalaiseen Yamarin-veneeseen.

Kayttoohjekirja perehdyttaa Sinut uuden veneesinamsuuksiin seka auttaa sen hoidossa ja
huollossa. Se on laadittu avuksesi, jotta opittkélemaan venettasi turvallisesti ja valttdmaan
mahdolliset ongelmat. Tarkista, etta olet venethiksen yhteydessa saanut haltuusi kaikkien
veneeseesi asennettujen laitteiden ohjekirjat. @ayd kasikirjaa myohemmin hankkimiesi
laitteiden tiedoilla ja ohjekirjoilla. Omille muigtpanoillesi on tilaa kasikirjan lopussa. Lue
tama kasikirja huolellisesti seka tutustu tarkege iveneesi yksityiskohtiin ennen kuin lahdet
vesille.

Mikali tAma on ensimmainen veneesi tai olet vaibtéinulle uuteen venetyyppiin, varmistu
siita, etta Sinulla on riittava tuntuma ja kokenses kasittelyssd. Omankin mukavuutesi ja
turvallisuutesi vuoksi tama on todella tarke&a.teasloin olet valmis vastaanottamaan
vastuun veneesi "kapteenina”. Veneen myyja, vehekéeai kansalliset moottorivene- tai
purjehtijaliitot antavat mielellaan tietoja paikaista veneilykouluista tai suosittelevat patevia
opettajia.

Varmistakaa, etta odotettavissa olevat tuuli- jiokko-olosuhteet vastaavat veneenne
suunnittelukategoriaa, ja etta te ja miehistonrsytie hallitsemaan venettanne kyseisissa
olosuhteissa. Suunnittelukategorioita A, B, ja Gtaavat tuuli- ja aallokko-olot yltavat
myrskysta kovaan tuuleen, joissa on poikkeuksehistaltojen ja puuskien vaara. Vaikka
veneenne on suunniteltu niihin, ne ovat vaaralidsuhteita, joissa voi tyydyttavasti
operoida vain pystyva, hyvakuntoinen ja koulutetiehisto, joka kayttaa hyvin yllapidettya
venetta.

Tama omistajan kasikirja ei ole yksityiskohtaineroho- tai vianetsintaopas.
Ongelmatapauksissa ottakaa yhteytta veneen vajaastéai valmistajan edustajaan.
Kayttakaa aina patevia ja koulutettuja henkildi@lboon, korjauksiin ja muutostéihin.
Muutokset, jotka voivat vaikuttaa veneen turvallisaminaisuuksiin, tulee arvioida, toteuttaa
ja dokumentoida patevien henkildiden toimesta. éenelmistajaa ei voida pitaa
vastuullisena muutoksista, joita se ei ole hyvaktyn

Veneen kuljettamiseen vaaditaan joissain maisdesdijotai valtuutus, niissa voi olla
voimassa myds erityissaannoksia.

Pitdkaa veneenne aina hyvassa kunnossa ja ottakazdon kuluminen vanhenemisen ja
kovan kayton tai vaarinkayton seurauksena. Mikanah vene — riippumatta sen vahvuudesta
— voi vaurioitua merkittavasti, mikali sita ei kayh asianmukaisesti. TAma ei sovi turvalliseen
veneilytapaan. Mukauttakaa aina veneen nopeusijaaaallokko-oloihin.

Veneessa tulisi olla mukana asiaankuuluvat turuesteet (pelastusliivit, turvavaljaat jne.)
veneen tyypin, saaolosuhteiden jne. mukaan, namtest ovat joissain maissa pakollisia.
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Miehistdn tulisi olla tutustunut kaikkien turvavateiden kayttoon ja hatamanoddveeraukseen
(veteen pudonneen pelastaminen, hinaus jne.).iRlugkoulut ja —seurat jarjestavat
saanndllisesti pelastusharjoituksia.

Kaikkien veneessa olijoiden tulisi kayttaa sopikaduntapukinetta (pelastusliivia / veneily-
liivid) ollessaan kannella. Huomatkaa, ettd joissaaissa laki vaatii kansallisten saaddsten
mukaisen kelluntapukineen kayttba aina veneesaassa.

Toivotamme Sinulle runsaasti hauskoja Yamarin-hetké vesilla liikkuessasi!

Konekesko Oy
PL 145
01301 VANTAA

Puhelin 010 5311
www.konekesko.com
www.yamarin.com
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ENNEN KUIN LAHDET

Tutustu tahan omistajan kasikirjaan.
Tarkista aina ennen vesille [ahtéa ainakin seurtaseifat:

1)

2)
3)
4)

Saatila ja ennuste

Ottakaa huomioon tuuli, aallokko ja nakyvyys. Gnateneenne suunnitteluluokka, koko
ja varustus seka paallikon ja miehiston taidotaviié sille vesialueelle, jolle olette
lahd6ssa? Voimakkaassa tuulessa ja suuressa aal#okmkkujen tulee olla suljetut, jotta
roiskevesi ei paasisi veneen sisalle.

Kuormitus

Alk&a ylikuormittako venetta, jakakaa kuorma oikehlkaa sijoittako painavia esineita
liian ylos, jotta veneen vakavuus ei heikkenisi.

Matkustajat

Varmistukaa, etta kaikille mukanaolijoille on pelasiivit. Sopikaa kunkin henkilén
tarvittavat tehtavat matkan aikana ennen lahtoa.

Polttoaine

Tarkistakaa, etta polttoainetta on riittavasti;dmyeservia 20 % huonon saan tms. varalle.
Moottori ja varusteet

Tarkistakaa ohjauksen, sdhkdlaitteiden ja akumitda seka kunto ja tehkd& moottorin
ohjekirjan mukaiset paivittaiset tarkistustoimedrHistakaa veneen merikelpoisuus
muutenkin: ei polttoaine- tai vesivuotoja, turvaysteet mukana jne. Tarkistakaa, etta
pilssiveden maara on minimissa.

Tuuletus

Huolehtikaa polttoainetilojen tuuletuksesta tulgy@aaran vahentamiseksi.

Tavaroiden kiinnitys

Tarkistakaa, etta kaikki tavarat on asetettu mitt§ ne pysyvat paikoillaan myds
merenkaynnissa ja kovassa tuulessa.

Merikartat

Ellette kulje taysin tuttua reittd, onko mukanarikexrttoja riittavan laajalta alueelta?
Lahtémandoverit

Sopikaa miehiston kanssa, kuka irrottaa minkakiydien jne. Tarkistakaa etteivat
kiinnitys- tai muut kdydet paése potkuriin lahdangaapumisen aikana.

Pakolliset varusteet

Vesiliikennelainsdddannén mukaan jokaisessa madltatoarustetussa vesikulkuneuvossa
on oltava seuraavat kayttokuntoiset varusteet:

Hyvaksytty pelastusliivi, kelluntapukine tai pstuspuku kullekin veneessa olijalle. Ko.
pukineen tulee kokoluokaltaan ja kantavuudeltaatata henkilén kokoa ja painoa.
Tyhjennysvéline (=pumppu tai ayskari)

Airot tai mela tai ankkuri kéysineen

Hyvaksytty vahintdan 2 kg:n kasisammutin, joseassa on yli 25 kW:n (34 hv:n)
peramoottori. Sammutin pitaa tarkastuttaa kerradessa.

Moottoria koskevia lisdohjeita saatte sen erillisé¢& ohjekirjasta.
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1 Yleista

Omistajan kasikirja auttaa Teitd tuntemaan uudeee&ene ominaisuuksia, hoitoa ja huoltoa.
Veneeseen asennettujen laitteiden omat ohjekinjdiitetty mukaan ja useissa kohdissa
viitataan niihin. Voitte tietysti tdydentaa kasjkm myohemmin hankittujen laitteiden
ohjekirjoilla. Omille muistiinpanoillenne on varattilaa kasikirjan lopussa.

Veneella on juokseva sarjanumero, CIN-koodi. CiNdicon merkitty aluksen runkoon
perassa oikealle puolelle / perapeilin ulkopinteemalistan viereen. Voitte merkita CIN-
koodin vaatimustenmukaisuuden vakuutukseen. Asisalene veistamon tai jalleenmyyjien
kanssa, ilmoittakaa CIN-koodi sekd veneen tyypim, sikeiden varaosien toimittaminen
helpottuu.

1.1 Vaatimustenmukaisuuden vakuutus
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Huvivenedirektiivi 94/25/EY

Valmistaja: Katso CIN-Koodi ja valmistajaluettelo

Kaytetty moduuli (rasti): [A]-[Aa[-[B+C[X[B+D]-|B+F[-|G|-]H -]

VAKUUTUS ON TEHTY MARKKINOILLEASETTAJAN TOIMESTA
Markkinoilleasettaja: Konekesko Oy Marine
Osoite: Vanha Porvoontie 245
Postinumero: 01380 Paikka:Vantaa
Maa: (koodi):FIN (kirjoitettuna): SUOMI, FINLAND

ILMOITETTU LAITOS
Nimi: VTT-Tuotteet ja Tuotanto Tunnusnumero: nro 0537
Osoite: PL1705
Postinumero:FIN 02044 VTT Paikka:
Maa: (koodi) FIN (kirjoitettuna) SUOMI, FINLAND

Jos EY-tyyppitarkastustodistus on annétadistusnumero, pvm pp/kk/vv) 399/181/2002XX [ XX [ XX

HUVIVENEEN TIEDOT

Rungon tunnistenumero (CIN): | ‘ | - | | ‘ | | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ |
Huviveneen merkki: YAMARIN
Malli tai numero: 58 Bow Rider
Suunnittelukategoria: C
Venetyyppi*: 03
Runkotyyppi*: 01

Kansi*: 03
Rakennusmateriaali*: 02
Propulsio*: 02
Moottorityyppi*: 01

Suurin sallittu koneteho (kW): 110,3
Rungon pituus ja leveys (m): 5,73/2,20
Syvays (m):

* ks. koodit seuraavalta sivulta

Vakuutan, etta ylla mainittu huvivene tayttaa kdiksoveltuvat olennaiset
turvallisuusvaatimukset kdantdpuolella olevan egtyn mukaisesti (koskee myos ylla
iimoitettua EY-tyyppitarkastustodistustamikéli sellainen on annettu).
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Nimi: Peter Krusberg
Markkinoilleasettajan valtuuttama nimenkirjoittaja

Tuotepaallikkd

Paivays(pp/kkivv): 27 / 05 / 2005
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Venetyyppi:

Kansi e:

01 purjevene

01 katettu

02 ilmataytteinen

02 osittain katettu

03 muu: moottorivene

03 avoin:

Runkotyyppi: Propulsio:
01 yksirunko 01 purje
02 monirunko 02 bensiinimoottori
03 muu: 03 dieselmoottori
04 sahkémoottori
05 airot
06 muu:
Rakennusmateriaali: Moottorityyppi:

01 alumiini, alumiiniseokset

01 peréamoottori

02 muovi, lujitemuovi

02 sisamoottori

03 terds, terasseokset

03 z- tai peravetolaite

04 puu

04 muu:

05 muu:
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OLENNAISET TURVALLISUUSVAATIMUKSET

Kéaytetyt ISO - standardit

Muu kaytetty normitus

Yleiset vaatimukset (2)

Rungon merkinta— CIN (2.1) 1ISO 100087

Valmistajan kilpi (2.2) ISO 11592 RSG Gguidelines

Laidan yli putoamisen ehkaiseminen... (2.3) 1SO8B0 RSG Gguidelines

Nékyvyys ohjailupaikalta (2.4) RSG Gguidelines NBS F10

Kayttajan kasikirja (2.5) ISO 10240

Rakenne (3.1) RSG Gguidelines, NBS-VTT Extended
Vakavuus ja varalaita (3.2) ISO 12217 rllj‘«!gG Gguidelines

Kelluvuus (3.3) ISO 12217 RSG Gguidelines

Rungon, kannen ja kansirakenteiden aukot (3.4)

96@B, 1SO 12216

RSG Gguidelines

Vedella tayttyminen (3.5)

ISO 11812, ISO 12216, ISO 12217, ISO 884

B RSG Gimes

Suurin sallittu kuormitus (3.6)

ISO 12217

RSG Ggliites

Pelastuslautan sailytys (3.7)

RSG Gguidelines

Varauloskaynti (3.8) ISO 9094 RSG Gguidelines
Ankkurointi, kiinnittdminen ja hinaaminen (3.9) RSG Gguidelines
Ohjailuominaisuudet (4) 1ISO11592 RSG Gguidelines

Asennusvaatimukset (5)

Koneet ja moottoritilat (5.1)

ISO 11105, ISO 9094

S®Gguidelines

Sisamoottorit (5.1.1)

Tuuletus (5.1.2)

Suojaamattomat osat (5.1.3)

Peramoottorin kaynnistyminen (5.1.4)

Polttoainejarjestelma (5.2)

ISO 10088, ISO 11105, ISO 9094

RSG Gguidelines

Yleisté polttoainejarjestelmasta (5.2.1)

Polttoainetankit (5.2.2)

Séahkojarjestelma (5.3)

ISO 101383, ISO 13297

RSG Gguidelines

Ohjausjarjestelma (5.4)

ISO 8848, ISO 10592, ISO 9775, ISO 13929

Yleisté ohjausjarjestelmasta (5.4.1)

Varajarjestelmatt (5.4.2)

Kaasulaitteet (5.5)

Kaasuasennustodistus

Palontorjunta (5.6) ISO 9094 RSG Gguidelines
Yleista palontorjunnasta (5.6.1)

Palontorjuntavélineet (5.6.2)

Kulkuvalot (5.7) 1972 COLREG
Paastojentorjunta (5.8) 1ISO 8099 RSG Gguidelines
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VALMISTAJALUETTELO

1.Fenix Marin Oy
Mahliankatu 5
37600 VALKEAKOSKI , Suomi Finland
CIN: FIFNX

2. Seli6 Boats Oy

Yrittajantie 4

09220 SAMMATTI , Suomi Finland
CIN: FISEL

3.Saint Boats Oy

Wattitie 3

21530 Paimio , Suomi Finland
CIN: FISAB & 74C FIYAM
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2 Maaritelmat

Tassa kasikirjassa olevat varoitukset ja huomaetukéaritellaén seuraavasti:

VAARA!: Merkitsee, ettd on olemassa vakava vaaratekija, jjofktaa suurella
todennakdoisyydella kuolemaan tai pysyvaan vammaisesn, ellei
asianmukaisiin varokeinoihin ryhdyta.

VAROITUS!: Merkitsee, etta on olemassa vaaratekija, jokaoltiga
loukkaantumiseen tai kuolemaan, ellei asianmukaisarokeinoihin
ryhdyta.

HUOM!: Merkitsee muistutusta turvallisesta toimintataadat kiinnittaa
huomiota vaaralliseen toimintatapaan, joka voigahbukkaantumiseen
tai veneen tai sen osien vaurioitumiseen.

Kasikirjassa on kaytetty Sl-jarjestelman mukaidiaikkoja. Joissain tapauksissa muita
yksikkdja on lisatty sulkuihin. Poikkeuksena tastétuulen nopeus, joka on
huvivenedirektiivissa esitetty boforeina.

3 Takuu

Veneelld ja siihen veistamolla asennetuilla vaillaten oheen liitettyjen takuuehtojen
mukainen 2 vuoden takuu. Moottorin, mittaristomjaiden vastaavien laitteiden takuista
vastaavat suoraan ko. laitteiden valmistajat.

Takuuasioissa pyydamme ottamaan yhteytta veneeneeggen jalleenmyyjaan.
Takuuasioista neuvoteltaessa tulee mainita venedinjanCIN-koodi (runkonumero), joka
sijaitsee veneen oikeanpuoleisessa takakulmagssayslistan alapuolella.

4  Ennen kayttoonottoa
4.1 Rekisterdinti

Vesikulkuneuvorekisterin mukaisesti vene jonka rnmat teho on yli 20 hv (15 kW) tai vene
jonka pituus on vahintaan 5,5 metria, on Suomess#ittiiva vesikulkuneuvorekisteriin.
Tarkemmat ohjeet rekisterdinnista saat Trafilta (winafi.fi).

Rekisterditdvan moottorikayttdisen vesikulkuneukatjettajalta vaaditaan vahintaan 15
vuoden ika.
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4.2 Vakuutukset

Venevakuutus voi korvata vesilla tai kuljetuksemgiakoinnin aikana sattuvan vahingon.
Varmista erikseen vakuutusvastuu venetta nostsda®skuutuksella on myds valillinen
vaikutus turvallisuuteen vesilla: vakavan haveartiigessa voit keskittyd ennen kaikkea
ihmisten pelastamiseen. Tarkempia tietoja eri vakauaihtoehdoista antavat vakuutusyhtiot.
Varmista erikseen vakuutusvastuu venetta noststigakuljettaessal

4.3 Koulutus

Veneilya kasittelevaa kirjallisuutta on runsaasfivigointikursseja jarjestav@&uomen
Navigaatioliitto, (www.suomennavigaatioliitto.conyhdesséa kansalais- ja tydvaenopistojen
kanssa. Veneilykouluista antaa tiet§aomen Veneilyliitto (www.veneilyliitto.fi). Nama
antavat hyvan pohjan taidoillenne, mutta varmuuseeea kasittelyssa, navigoinnissa,
Kiinnittamisessa ja ankkuroinnissa saavutetaarayattan kaytannon harjoittelun jalkeen.
Veneilyliitosta saatte myos tietoja paikallisisenekerhoista ja niiden toiminnasta.

5 Veneen ominaisuudet
5.1 Yleista

Omistajan kasikirjan tarkoituksena ei ole olla t@iden huolto-opas tai korjauskirja, vaan
opastaa kayttajaa kayttamaan venettadn asianmli&assalla.

5.2 Veneen perustiedot

Valmistuttaja: Konekesko Oy MarinéL145,01301 Vantgguh. 010 5311

Suunnittelukategoria: ABCD
Suunnittelukategorialla tarkoitetaan seuraavaa:

Kategoria A Vene on suunniteltu kaytettavaksi olosuhteissiasa tuulen
voimakkuus saattaa ylittdaa 8 boforia (n. 21 m/shgkitseva aallonkorkeus 4
m. Veneet ovat talldinkin suureksi osaksi omavasaispanormaalit olosuhteet
kuten hurrikaanit jaavat ulkopuolelle. Kuvattuj@slihteita voidaan kohdata
pitkilla matkoilla, esimerkiksi valtamerten ylitylssa, tai rannikolla, kun
tuulelle ja aalloille avoin matka on useita satojeripeninkulmia.

Kategoria B Vene on suunniteltu kaytettavaksi olosuhteissasgtuulen
voimakkuus on enintaan 8 boforia (n. 21 m/s) jdolib sen mukainen
(merkitseva aallonkorkeus enintd&n 4 m, katso hutwsaalla). Tallaisia
olosuhteita voidaan kohdata riittavan pitkilla avematkoilla, tai
rannikkovesilld, kun tuulelle ja aalloille avoin tha on useita kymmenia
meripeninkulmia. Kuvattuja olosuhteita voidaan katadmyds jarvilla, jotka
ovat riittdvan suuria ko. aallonkorkeuden kehittyetiie.

Kategoria C Vene on suunniteltu kaytettavaksi olosuhteissasgotuulen
voimakkuus on enintaan 6 boforia (n. 14 m/s) jédo&lb sen mukainen
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(merkitseva aallonkorkeus enintd&n 2 m, katso hutwsaalla). Tallaisia
olosuhteita voidaan kohdata avoimilla jarvilla, igkistoissa, ja rannikkovesilla
kohtuullisissa saaoloissa.

Kategoria D Vene on suunniteltu kaytettavaksi olosuhteisgasgtuulen
voimakkuus on enintaan 4 boforia (n. 8 m/s) jackddb sen mukainen
(merkitseva aallonkorkeus enintdan 0,3 m, satuehaisurimmat aallot 0,5 m
korkuisia). Téallaisia olosuhteita voidaan kohdatajaisilla sisavesillg, ja
rannikkovesilla hyvalla saalla.

Huomautus Merkitseva aallonkorkeus on termi, jota kayteté@nesuunnittelussa.
Kaytdnndssa merkitseva aallonkorkeus saadaan hunaiia korkein
kolmannes kaikista vesialueella mitatuista aallok&oksista ja ottamalla
keskiarvo niistd. Jos merkitseva aallonkorkeus ,0maetria, on kaikkien
aaltojen korkeuden keskiarvo noin 1,2 metria.

Suurin suositeltu kuormitus: Katsotekninen erittely
Katso myds kohta 5.4 "Kuormittaminen”.

Paamitat ja kapasiteetit Katsotekninen erittely
Veneen pituus, leveys, syvays, kokonaispaino,gaka tankkikapasiteetit on
esitetty teknisessa erittelyssa.

Veneen kayttdalue Katsosuunnittelukategoria
Katso veneesi suunnittelukategae&nisesta erittelysta

Valmistajan kilpi:
Veneeseen kaukohallintalaitteen laheisyyteen ketyssa valmistajan kilvesséa
on annettu osa em. tiedoista. Taydentavat sehetyis annettu taman
kasikirjan asianomaisissa kohdissa.
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Tekninen erittely

Malli YAMARIN 58 Bow Rider
Suunnittelukategoria C
Kokonaispituus 5,73m
Suurin leveys 2,20m
Paino ilman 740kg
moottoria, nesteita ja
varusteita
Suurin kuormitus/ 525kg/ 7 +polttoaine 70kg+ perusvarusteet 10kg
henkildlukumé&ara
Suurin kuormitus CE- 535kg
kilvessa
Suurin koneteho 110,3kW/ 150hv
Suurin suositeltu 235kg
moottorin paino
Polttoainetankin 90litraa
tilavuus
Rakennusmateriaali Lujitemuovi
Varikoodit:
- runko Ashland 10015 RAL 9016
- kansi Ashland 10015 RAL 9016
- sininen raita Ashland 39500 RAL 5011
Vesilinja:
- perdkulmassa 60 mm
- keularangassa 1150 mm
Kaukohallintakaapelit 3,75m
Ohjauskaapelit 15’ jalkaa

/

i i
///
/

Esimerkkikuva vesilinjoista.

15 (34)
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5.3 Suurin suositeltu henkilomaara

Venemallisi suurin suositeltava henkilomaara oroibettuteknisessa erittelyssa.
Katso yleisjarjestelykuvat.

VAROITUS! Alkaa ylittako suurinta suositeltua henkilomaaniéneessa
olevien henkildiden lukumaarasta rippumatta, himngten ja
varusteiden kokonaispaino ei saa koskaan ylittaarsa
suositeltua kuormitusta (katso kohta Kuormitus)ytkikaa aina
veneessa olevia istuimia tai istuinpaikkoja. Jogekiaja, tai
matkustajat seisovat ajon aikana, veneen ajo-osundet ja
vakavuus muuttuvat oleellisesti, joka saattaa dthau
vaaratilanteita.

5.4 Kuormitus

Katso venemallisi suurin kuormitaeknisesta erittelysta ahan lasketaan kuuluvaksi
esimerkiksi seuraavat painot:

a) veneessa olevien henkildiden yhteispaino xxx kgléyhaikuisen oletuspaino 75 kg,

lapsen 37,5 kQ)

b) perusvarusteet 10 kg

c) kannettavissa sailidissé olevien nesteiden (veditgaine jne.) paino xx kg

d) henkilokohtaisten varusteiden (esim. harrastusetlan) paino xx kg

e) muun kuorman paino xx kg

f) lastin (esim. harrastusvalineiden) paino xx kg.

Esimerkkilasku:
VenemalliYAMARIN 58 Bow Ridesuurin suositeltu kuormitus = 535kg + polttoai&g

Veneessa on 4 aikuista ja 2 lasta, lisaksi venems8Kkg irtosailio vetta seka kalastusvalineitdskg ja
perusvarusteet 10kg.

4x75kg + 2x37,5kg + 20kg + 15kg + 10kg = 420kg

Veneen kuorma yht. 420kg < suurin suositeltu kutrsnb35kg , veneen kuormitus OK

VAROITUS! Kuormatessanne venetta alkaa koskaan ylittakirgau
suositeltua kuormaa. Lastatkaa vene aina huolsliigejakakaa
kuorma asianmukaisesti niin, etta suunnittelutrinséilyy
(suunnilleen tasakoli). Valttakaa sijoittamastarsupainoja
korkealle.

5.5 Moottori ja potkuri

Venemallisi suurin suositeltava koneteho ja paindmoitettuteknisissa tiedoissa.
Noudattakaa potkurin valinnassa moottorin valmastaghjeita.
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5.6 Veden sisddnpaasyn estaminen ja vakavuus

5.6.1 Rungon ja kannen aukot

YAMARIN —veneessasi on perapeilin alareunassa algmka avaamalla saat veneen
tyhjaksi maalla.

HUOM! Muista sulkea peratulppa aina ennen veneen easkua.

YAMARIN -veneessasi on sadevesityhjennys, jokaddt&a, ettéd avotila tyhjenee
sadevedesta kun vene on vesilla. Sadevesityhjemmastielma toimii myos maissa, kunhan
keula on ylemp&na kuin pera ja sadevesityhjennyksattiili auki.

Tama on tarkoitettu suljettaviksi suurimmalla kuaita veden sisddnpéésyn estamiseksi.
Sadevesi poistuu avotilasta tyhjennysaukon kajattéka venttiili on tarkoitettu suljettavaksi
veneen ollessa lastattuna suurella kuormalla,ijollesi ei paése sisdén avotilaan. Tarkista
saanndllisesti, etta sadevesi padsee poistumazgttasteneesta..

S /‘1
L]
e
X
YAMARIN 58 Bow Rider Lapivientien ja sulkuventtién sijainnit
VAROITUS! Tutustu veneen tyhjennysjarjestelmiiittéin huolella osataksesi
varmasti kayttaa niita oikein myds akillisissa hidaateissa.
VAROITUS! Sulje tyhjennysputki aina, kun sen sigélinen paéa on
kuormauksesta johtuen jatkuvasti vesilinjan alagellel
Perapeilissa oleva poistoaukon sulkulappa estaénveidaantulon
vain peruutettaessa!
HUOM! Huolehdi, etta vesi padsee esteetta virtaamighjennysputkessa.

Mahdolliset roskat, esim. syksylla puun lehdet abiestaa veden
virtaamisen, jolloin seurauksena vene voi tayttgdella ja upota.
Tyhjennysjarjestelma ei toimi pakkasella.
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HUOM! Pilssitilaan kertyy aina hiukan kondensst#ieMy6s rungon
[&piviennit saattavat paastéa hiukan vetta lapisivéan veneen
vanhetessa. Muista tarkistaa veneen pilssitila @mmeen, kuin jatat
veneen laituriin tai poijuun ja lahtiessasi vesille

VAROITUS! Vene ajo-ominaisuudet voivat muuttua genvaarallisiksi jos
veneen valipohjassa on vetta.

5.6.2 Vakavuus ja kelluvuus

Huomatkaa, etté veneenne vakavuus heikkenee mahk#isa korkealle lisatyn painon
vaikutuksesta. Kaikki muutokset massojen sijoigsuvoivat vaikuttaa huomattavasti
veneenne vakavuuteen, trimmiin ja suorituskykyyn.

YAMARIN -vene on varustettu kelluntamateriaalillata ei tule poistaa, minka avulla vene
kelluu, vaikka vene olisi vedella tayttyneena.

Suurimmalla sallitulla kuormituksella vene kelluedella tayttyneena.

5.7 Tulipalon tai rajahdysvaaran ehkaiseminen

5.7.1 Tankkaaminen

Ennen tankkauksen aloittamista sammuttakaa moc#é tietenkin savukkeet. Alkaa
kayttako kytkimia tai laitteita, jotka voivat aihttaa kipindita.

Kun tankkaatte huoltoasemalla, alkaa kayttaké msuppiloa, joka estaa tayttdpistoolin ja
tayttéhelan véalisen staattisen jannitteen purkaigem Tankin tayton jalkeen (kts. tankin
tilavuusteknisesta erittelysjdarkistakaa, ettei polttoainetta ole vuotanusgih tai
moottoritilaan ja puhdistakaa valunut polttoainé.he

Alkaa pitako varakanistereita tuulettamattomiskassa tai irrallaan, tai mitaan bensiinia
siséltavia varusteita tiloissa, joita ei ole siiltarkoitettu.

Alkaa sailyttako tankkitilassa mitaan irrallisiavémoita, jotka voisivat siirtyessaan koskettaa
tai vahingoittaa polttoainejarjestelmaa. Tarkastakaosittain ettei polttoaineletkuissa ole
l&pivientien kohdalla kulumia. Haurastunut tai neruvaurioitunut letku ja siiné oleva
pumppu pitaa valittomasti korvata uudella alkupsitdtteella.

Varoitus!  Kaasuuntunut polttoaine on helposti rég&ba. Noudata ehdotonta
varovaisuutta ja naita ohjeita tankkauksen yhtes@eBolttoaineen haju
merkitsee aina, etta veneessasi on kaasuunturaittaginetta.

Jos veneesi on varustettu tiikkikannella ja pellsiiien roiskuvan bensiinid tankatessasi,
kannattaa kastella tiikkikansi vedella ennen tankka Silloin bensiinid ei paase imeytymaan
puuhun eika siihen nain ollen jaa mitaan jalkia.
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5.7.2 Palontorjunta
YAMARIN -vene on sitad kaytettdessa varustettavantain hyvaksytylla 8A68B tehoisella

kasisammuttimella, jos veneessa on yli 25 kW:nh34) peramoottori. Sammutin pitaa
tarkastuttaa kerran vuodessa. Katso sammuttimaintsiyenemallisi kuvasta.

~

SAMMUTIN
BRANDSLACKARE
FIRE EXTINGUISHER
YAMARIN 58 Bow Rider Kasisammuttimien sijainti jaho

M

Kasisammuttimet tulee huollattaa vuosittain. Ylhkyenen vuotta vanhoja sammuttimia ei
hyvaksyta ilman uutta paineastian koeponnistustkdlvkasisammuttimia vaihdetaan, tulee
tilalle hankkia sammutuskyvyltd&n vahintaan sambaisat laitteet.

Varmistukaa siitd, etta palonsammutusvalineet befiosti saatavilla myos silloin, kun vene
on kuormattu. Tiedottakaa kaikille miehiston jaderpalontorjuntavalineiden sijainti ja
toiminta.

Pitak&a pilssi puhtaana ja tarkastakaa mahdopsitioaine- ja kaasuhdyryt tai
polttoainevuodot saanndollisesti.

5.8 Paakytkin
Paakytkimen (veneen akkutilassa) toiminta:

- vipu myotapaivaan ->  virtapiiri kytketty
- Vvipu vastapaivaan -> akku irti virtapiirista

Katkaise virta paakytkimesta lahtiessasi veneesta.

HUOM ! Ala koskaan katkaise virtaa padkatkaisimestattorin ollessa kaynnissa !
Tama saattaa vahingoittaa laturia.
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5.9 Kayttd

Jos tama on ensimmainen veneesi tai Sinulle uungtygppi, ota ensimmaisilla kerroilla
mukaasi henkil, jolla on kokemusta vastaavastaesté.

5.9.1 Hallintalaitteet

YAMARIN -veneen hallitsemisen oppii hopeasti, muttahtelevat olosuhteet, kuten tuuli ja
aallokko, asettavat kuljettajan aina uusien tile®e eteen. Veneessa on kaapeliohjaus.
Kaukohallintalaitteeseen on yhdistetty kaasu, esheteen ja taakse seka rikikulman saato.

5.9.2 Hatakatkaisin

Turvakytkin on laite, jonka toinen paa kiinnitetaartalukkopaneeliin ja toinen esimerkiksi
pelastusliiveihin. Turvakytkin sammuttaa moottaautomaattisesti kun se irtoaa
virtalukkopaneelista. On erittéin tarkeda, ettdevpyisahtyy, jos jostain syysta kuljettaja
menettaa tasapainonsa ja lentaa pois ohjauspaildit&oskaan kayta venetta kiinnittamatta
turvakytkinté itseesi. Jos kiinnitat turvakytkimksisivarteen, ala ohjaa venetta silla kadella,
koska silloin ketju saattaa tarttua rattiin jyriidsaiannoksissa.

Moottori ei kaynnisty ellei turvakytkin ole kiinratty virtalukkopaneeliin.

VAARA! Pyoriva potkuri on hengenvaarallinen veteen pueéetie tai
uimarille. Kayttakaa hatakatkaisijaa ja sammutsakeottori, kun
uimari tai vesihiintaja nousee veneeseen.

5.9.3 Vaihteet ja kaasu

Saat kytkettya vaihteen paalle painamalla vaihdesfukahvassa olevaa painiketta sormilla
ylospéain ja tyontamalla tai vetamalla vaihde/kagsua eteen tai taaksepdain sen mukaan,
kumpaan suuntaan olet lahddssa liikkeelle. Kundaibn kytkeytynyt voit saataa veneen
nopeutta samalla vaihde/kaasuvivulla.

Kun vene on hitaassa kulussa eteenpain, voidaanijpsta kayttaa jarruna esimerkiksi
laituriin ajossa. Muutoin kuin hitaassa kulussapf#iin, peruutusvaihdetta ei saa kytkea
paalle. Se vahingoittaa moottorin.

5.9.4 Moottorin rikikulman saato

Perussdaannot koneen rikikulman saadossa ovat satiraa

Nostettaessa venetta liukuun pida "keula alas"tasen

- Veneen ollessa liu'ussa aallokon ollessa pienitanksulaa kunnes vene alkaa
"laukata™ tai potkuri menettaa otettaan. Laske &auéstd hieman kunnes ajo tuntuu
vakaalta. Voit kayttaa apuna lokia parasta rikikagninakiessasi.

- Vasta-aallokossa laske keulaa alaspain, jolloikikpehmenee.

Myoétaaallokossa nosta keulaa ylospéin, jottei s&ekaisi”.

Tarkemmat kayttbohjeet 16ydat moottorin ohjekirgast
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5.9.5 Moottorin kdynnistaminen

Kytke virta paalle paakytkimesta.

Laske moottori ajoasentoon painamalla peukalolibdeskaasukahvassa olevaa

Power Trim -kytkinta alas.

3. Pumppaa polttoaineletkussa olevalla pallopumpulégainetta polttoainesailiosta
kunnes pallopumppu muuttuu kovaksi.

4. Tarkista, ettéa vaihde/kaasukahva on vapaa-asenjeogs&akytkin on kytketty
virtalukkopaneeliin.

5. Kytke virta paalle kaynnistamatta konetta ja oquda sekuntia varoituslamppujen

syttymista.

Kaynnistd moottori kiertamalla virta-avainta myda@man

Kayta tarvittaessa rikastinta ja kasikaasua. (as¥amaha-peramoottoreissa on

automaattiryyppy = Prime start.)

8. Kun moottori on kaynnistynyt, anna sen kayda ty&jinilla muutama minuutti

ennen kun l&hdet ajamaan. (Katso moottorin kayjekota!)

N =

No

Tarkemmat kayttbohjeet 16ydat moottorin ohjekirgast

5.9.6 Ajaminen

Kauniilla ja tyynella saalla ajaminen on helppoanlkan jarjestatte riittavan, myos
COLREG:n saantojen edellyttaman, tahystyksen. éhitaa aina siitd, etta ohjauspaikalta
on mahdollisimman hyva nakyvyys:

- sijoita matkustajat siten, ettei nakokenttasi supis

- ala aja kauaa liukukynnysnopeudella, jolloin keulaasu haittaa nakyvyytta
- huonossa nakyvyydessa tahysta tuulilasin ylitse

- erityisesti laivavaylilla muista vilkuilla myds tesepain

- kayta pimean tullen kulkuvaloja

Opetelkaa meriteiden sdannét (esim. Editan julkaésta kirjasesta "Vesiliikenteen
saadokset") ja seuratkaa niiden antamia ohjeita €€X_.REG:n (kansainvéliset sd&nnot
yhteentdrmaamisen ehkaisemiseksi merelld) vaatimukisvigoikaa huolellisesti ja
kayttdkaa uusia tai paivitettyjd merikortteja. Sa\aina nopeutesi vallitseviin olosuhteisiin
sekd ymparistéon. Ota huomioon:

- aallokko (kysy myds matkustajien mielipidettd muksta nopeudesta)

- omat perdaaltosi (suurimpia liukuun nousussa, pipid uppoumanopeudella, eli alle
5 solmua)

- nakyvyys (saaret, sumu, sade, vasta-aurinko)

- reitin tuntemus (navigointiin tarvittava aika)

- reitin ahtaus (muut vesillaliikkujat, melu ja peadlat rannoilla)

Hitaasti ajettaessa liukuvalla veneelld on heikosupintavakaus kuin kovemmassa
vauhdissa. Ole siten tarkkana kapeikoissa ja kalsdasi toisia veneita.

Veneen kulkuasento vaikuttaa voimakkaasti ajo-omingsiin kuten myos
polttoaineenkulutukseen. Kulkuasentoon voit vadkaitt
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- kuorman sijoittelulla. Yleissaanto on, ettd malfisimman vahan painoa keulaan.
- moottorin rikikulman saadolla

Oikea kulkuasento sopivaan nopeuteen yhdistetgkeetmyos aallokossa ajon
mukavammaksi ja turvalliseksi.

VAROITUS! Ohjailtavuus yli40 solmun nopeuksilla on heikentynyt. Nopeat
kdannokset voivat johtaa hallinnan menettamiseatadtakaa
nopeutta ennen jyrkkia kdannoksia kumpaan suunédeamsa.

VAROITUS! Suuri nopeus ja akilliset ohjausliikkesstattavat korkeassa
aallokossa johtaa veneen hallinnan menettamisesunuriin
kallistuskulmiin.

5.9.7 Laituriin ajo

Harjoittele veneen kasittelya laiturin lahestynigstieissa paikassa, missa on hyvaa tilaa
ennen kuin ajat venettasi ahtaaseen satamaan eastarkertaa.

Kovin varovainen kaasuttaminen ei anna tarvittas@ausvoimaa. Tehokkaat ohjausliikkeet
laituriin ajettaessa saadaan, kun kaasua kaytet@akasti, mutta lyhyité jaksoja.

Pida huoli, etta kaikki veneessa olijat, joideolei pakko seisoa, istuvat, kun kasittelet
venetta laituriin ajaessasi. Akilliset ohjausliildtevoivat kallistaa venetta ja aiheuttaa
loukkaantumisia.

Ennen laituriin ajoa, varusta kiinnityskoydet vaksi keulaan ja peraan. Lahesty laituria
pienessa kulmassa keula edella. Juuri ennen katidaituriin, kdanna ohjaus laituria kohti

ja vaihda peruutukselle. Kaasuta lyhyesti ja naptikeene pysahtyy ja kaantyy laiturin
suuntaiseksi. Jos mahdollista, aja laituriin vastkgen tai vastavirtaan sen mukaan, kumpi on
voimakkaampi. Silloin on helppoa lahtea jatkamaatkaea, kun tuuli tai virta painaa veneen
irti laiturista. Irtautumaan péaset parhaiten, fggmnat ensin peran niin kauas laiturista kuin
mahdollista. Peruuta sitten hitaasti irti laitusiselville vesille.

Potkuri on suunniteltu antamaan paras pitonsa péeemjettaessa. Peruutettaessa potkurin
teho on siis heikompi. Vene ei mydskaan tottel@osija peruutettaessa yhta hyvin kuin
eteenpdin ajettaessa.

VAROITUS! YAMARIN 58 Bow Rider -veneesi on nopese ei pysahdy
liu'usta hetkessa. Hidasta nopeutta ajoissa erar@aan tai
laituriin ajoa. Opettele arvioimaan veneen pysaldgen
tarvittava matka. Muista, etta vene ohjautuu hutnos veto ei
ole paalla.

VAROITUS! Ala yrita pysayttaa venetta kasivoimélaka laita kattasi tai
jalkaasi veneen ja laiturin, rannan tai toisen eeneiliin!
Harjoittele rantautumista hyvissa olosuhteissa!tB&pnevoimaa
hillitysti mutta maaratietoisesti!
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HUOM! Kiinnittdessasi venettasi ota huomioon tuuk&antyminen,
vedenpinnan nousu tai lasku, peréaaallot jne. Liggiahsaat mm.
vakuutusynhtidilta.

5.9.8 Kuomun kaytt6

Kuomu on tehty niin, ettd on mahdollista pitda astédan kuomun katto-osaa ylhaalla. Jotta
kuomu mahtuisi kuomukoteloon on sen sivut ja takamisttava pois ja katto-osa rullattava
huolellisesti. Kuomu on mitoitettu kestdmaan erint80 solmun nopeuden vesilla ja
vastaavasti 50 km/h maantiella. Kaikki kuomun nepmpétaé olla kunnolla kiinni kun
kuomua kaytetaan.

5.10 Oikea kayttd — muut suositukset ja ohjeet

5.10.1 Mies yli laidan

Mies yli laidan —tilanne on aina vakava. Sita kataeharjoitella etukateen hyvalla saalla,
silld onnettomuuden sattuessa siihen ei ole makdatta.

Veneesta veteen joutunut kannatta aina auttaasiakaneeseen perdsta. Veneeseen
kiinnitetty koysilenkki helpottaa nostamista. Veneemaportaat ulottuvat noin 30 cm veden
alle. Jos veteen pudonnut on lapsi, on aikuisea laypéattava peraan mukanaan esim.
ylimaaraiset pelastusliivit tai lepuuttaja, mutbakun on jaatava myos veneeseen.

On erittain tarkeda sailyttad nakokontakti ja kesé&luyhteys pudonneeseen.

5.10.2 Irrallisten varusteiden kiinnittdminen

Kiinnittakaa kaikki painavat varusteet, kuten ankikluotettavasti paikalleen ennen
liikkeellelahtoa.

5.10.3 Ymparistbn huomioonottaminen

Suomen saaristo ja jarvet ovat ainutlaatuisiaigeniluonnon sailyttaminen on veneilijankin
kunnia-asia. Valta siis

- polttoaine- tai 6ljyvuotoja

- roskien tai jatteiden tyhjentamista vesisttd@inattamista rannalle

- pesuaineiden tai liuottimien paastamista vetee

- kovaa melua seka vesilla ettd satamissa

- tarpeettoman korkeaa peraaaltoa erityiseseikapssa tai matalissa vesissa

Huolla moottorisi hyvin ja aja taloudellista nopiytolloin my6s pakokaasukaasupaastot
pysyvat pienina.

Jokaista luonnossa liikkuvaa koskee ns. jokamielkens, jonka mukaan toisen mailla saa
pihapiirid lukuun ottamatta liikkua vahinkoa ja ttaa aiheuttamatta. Tama oikeus sallii myds
likkumisen vesistdissa ja tilapaisen ankkuroimis@misen ja maihin nousemisen
asumattomaan rantaan, ellei sité ole erikseenligiati kielletty. Asuttujen rantojen viereen
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ankkuriin jdAdminen on kiellettya. llman lupaa eigagaan saa kiinnittya toisen laituriin tai
asuttuun rantaan.

Saarissa voi telttailla, ellei se aiheuta maanajalie vahinkoa. Telttailu on kielletty l&hella
piha-alueita ja viljelyksia. Nuotion saa sytytt&in; jos maanomistajalta on lupa. Veneilijat
saavat myds poimia luonnonvaraisia marjoja ja 8igrunhan eivat vahingoita puita tai
luontoa. tarkasta oman alueesi saannot luonnakkarhisesta.

5.10.4 Veneen kiinnittdminen ja ankkurointi

Kiinnittdkaa veneenne aina suojaisaankin paikkasdiisesti, koska olosuhteet saattavat
muuttua nopeasti. Kiinnityskoysien tulisi olla vatetut joustimilla nykaysten
vaimentamiseksi. Katso kiinnityspisteet venemakisrasta, luvusta hinaus. Kayttakaa
riittdvan suuria lepuuttimia hankautumisen estaksse

Kiinnityspisteiden paikat on myos esitetty venemsathukaisessa kuvassa. On
omistajan/kayttgjan vastuulla varmistaa, etta kiym, hinaus- ja ankkurikdydet,
ankkuriketjut ja ankkurit ovat sopivia veneen tat&lle kaytdlle ja etté koysien ja ketjujen
murtolujuus ei ylita 80% vastaavien kiinnityspisten lujuudesta. Koysien kuluminen ja
solmujen aiheuttama lujuuden heikkeneminen tulegRkkin ottaa huomioon.

Kiinnityspisteiden lujuus ja ankkurin paino venesit

YAMARIN 58 Bow Rider

- Eteenpain 15,2 kN
- Taaksepain 10,6 kN
- Ankkuri 7,5 kg (tukki tai naara)

Rantautuessanne luonnonsatamaan varmistukaa._es'p.inarun avulla siita, etta veden
syvyys on riittava ja LASKEKAA ANKKURI RIITTAVAN KAUAS RANNASTA.
Kohtuullinen pito saavutetaan, kun kdyttd on 4-Bda veden syvyys.

VAROITUS! Alkaa yrittako pysayttaa venetta kasivoimin akédaittako
kattanne tai jalkaanne veneen ja laiturin, ranaatoisen veneen
valiin. Harjoitelkaa rantautumista hyvissa olosigga, kayttakaa
konevoimaa hillitysti mutta maaratietoisesti.

HUOM! Kiinnittdessanne venettanne ottakaa huomiooretuul
kaantyminen, vedenpinnan nousu tai lasku, perdga#o
Lisdohjeita saatte mm. vakuutusyhtioilta.
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5.10.5 Hinaus

Kun hinaatte toista venetta, kayttakaa riittavanvea, kelluvaa hinauskoytta. Aloittakaa
hinaus varovaisesti, valttakaa nykayksia, alkaéugrimittako konetta. Jos hinaatte pienta
jollaa, sovittakaa hinauskdyden pituus sellaisekisd jolla ratsastaa perdaallon mydtamaessa.
Kapeikoissa ja suuressa aallokossa vetakéaa joileriin lahelle perépeilid, jotta kiemurtelu
vahenisi. Kiinnittdkaa jollassa olevat varusteetinysen kaatumisen varalta. Avointen vesien
aallokossa peittéakaa jolla, jotta roiskevesi ettéigi sita.

Kun hinaatte tai jos venettanne joudutaan hinaaniamittakaa hinauskoysi venemallinne
mukaisiin kiinnityspisteisiin.

VAROITUS! Hinauskdysi on suuren jannityksen alainen. Jdsaatleeaa, saattaa
katkenneella paalla olla hengenvaarallinen nopeagttakaa aina
riittdvan paksua koytta alkaaka oleskelko kdydewolirgalla.

YAMARIN 58 Bow Rider Kiinnityspisteiden paikat hin&sessa,
ankkuroitaessa ja kiinnityksessa

5.10.6 Trailerikuljetus

Trailerilla voit kuljettaa Yamarin -venettasi maassatevasti. Varmistu kuitenkin siit, etta
trailerin kantavuus on riittava veneelle, sen murdte ja varusteille jne. ja etta tukia on
riittdvasti pistekuormien pienentamiseksi. Autokiseeriotteesta ndet perdvaunun suurimman
sallitun kokonaispainon.

Trailerin kdlitukien tulisi kantaa suurin osa vengminosta. S4ada sivutuet siten, ettei vene
paase heilumaan sivusuunnassa. Tukien alustavatisyja esitetty kuvassa.

Puhdista tuet mahdollisesta hiekasta ja liasttg jo¢ eivat naarmuttaisi pohjaa. Tarkista viela
kerran, etta trailerin ja auton vetonupin lukitusvarma!

Nostopaikan tulee olla suojainen ja traileriluiskdottua riittavan syvalle. Aja traileri niin
syvélle, etta takimmainen kolituki on juuri vedempan alapuolella. Aja veneen keula
varovasti kiinni takimmaiseen kélitukeen. Kiinniténssin vaijeri hinaussilmukkaan ja kelaa
vene trailerille huolehtien koko ajan siita, eténe pysyy trailerin keskilinjalla suorassa.
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Sido vene tiukasti kiinni traileriin ennen kuljegén aloittamista. Keulan varmistuskdyden
tulee suuntautua "alas-eteen”. Peraosan liikkumas¢it veneen yli vedetylla liinalla kuvan
mukaisesti. Al4 jata veneeseen irtonaisia tavataitglimaaraista kuormaa kuljetuksen
ajaksi. Ota istuintyynyt pois ja sulje kaikki luukkunnolla.

Moottorin tulisi olla kuljetuksen aikana ajoasenseen. Huolehdi kuitenkin riittavasta
maavarasta. Jos maavara ei tassa asennossa oittionm voi kuljettaa kipattuna. Silloin se
on tuettava sopivalla tukilaitteella peralaudanjsigmiseksi.

Mikali venetta sailytetdan trailerilla kuljetustealilla, on liinat 16ysattava sailytyksen ajaksi
ja kiristettava ennen seuraavaa kuljetusta.

HUOM! Trailerin tulee olla etupainoinen. Varmistdta vene on kiinnitetty
riittdvan tiukasti traileriin ja etta veneen paja&autuu sivutuille
tasaisesti. Jos heiluva vene iskeytyy kuljetuksgksataista tukea
vasten, voi runko vaurioitua.

Laskiessasi venetta trailerilta muista kiinnitté&ulakoysi valmiiksi veneeseen, jotta voit
irrottaa trailerin vaijerin hinaussilmukasta h&tin vene on vedessa. Varo vinssikampea!

Trailerikiinnitys

5.10.7 Telakointi

Sailytyspukkien tulee olla riittdvan tukevat ja een mitoille sopivat. Pukkien kdlitukien
tulisi kantaa suurin osa veneen painosta. Pistekiaciulee valttdd. Sivutuet eivat saa osua
nousulistojen kohdalle. Pukkien mitat on esitettlyraavissa kuvassa.

YAMARIN 58 Bow Rider Sailytyspukkien mitat.
Anna nosto tehtavaksi vain luotettavalle nostikikelle tai venetelakalle, jolla on riittdva
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nostokapasiteetti. Ota huomioon veneen omapaisékdi veneessa olevat
varusteet ja muu kuorma.

Kun venetta nostetaan, on liinat laitettava polajié ja huolehdittava, ettd vene pysyy noston
aikana vaakasuorassa.

HUOM! Venetta ei saa nostaa pollareista.

VAROITUS! Ald mene veneen alle, kun se roikkuu nosturirasaa.

6 Veneen ja varusteiden kunnossapito

Pida veneesi ja sen varusteet puhtaina ja siist@mdisaa viihtyisyytta ja turvallisuutta seka
veneen jalleenmyyntiarvoa.

Tutustukaa moottorin ohjekirjassa (liite) esitétigi huoltotoimiin. Tehkaa ne itse
huolellisesti tai antakaa valtuutetun huoltoliikkgehtavaksi. Muita saannollista
mallikohtaisia huoltoa vaativia kohteita ovat esikilesi:

- ohjauslaite ja hallintalaitteet

- palonsammutin

- kuomu.

Suorittakaa naiden huolto erillisten liitteen& adgwvohjeiden ja ohjekirjojen mukaisesti.

6.1 Veneen pesu ja vahaus

Kannen ja kylkien hoidoksi riittaa yleensa pesughaus. Pesuun sopivat parhaiten erityiset
veneenpesuaineet. Ala kayta voimakkaita liuottim@yoivat himmentaa lujitemuovipintojen
kiiltoa. Hankaumien tai pinttyneen lian poistamise®it kayttaa lievasti hiovia
kiillotusaineita.

Lasikuitupinnat voi hyvin pestéa painepesurilla.

Yleisvinkki: Vesijohtovedella pestyyn veneeseengéé kuivuttua ohut, litumainen kalkki-
ja mineraalikerrostuma, joka johtuu veden kovuualeBasta paasee eroon sekoittamalla
amparilliseen huuhteluvetta muutaman tipan manpyssiliuosta.

Yleisvinkki: Vesihelmi- ja kalkkitahrat katoavat pankestavista kaiteista Lemon Pled —
kalustesuihkeella. Kaiteet alkavat hohtaa kuintéen®n linjalla.

Yleisvinkki: Jos venekoydet tuoksuvat kauden jatkpahalta, upota ne pariksi tunniksi
vesiampariin, jossa on pullollinen omenaviinietigja loraus pyykinhuuhteluainetta. Anna
kuivua kunnolla ja kdydet ovat kuin uudet.
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6.2 Istuintyynyjen hoito-ohjeet

Jotta veneen istuintyynyt sailyisivat hyvakuntojsiita pitaa sailyttaa kuivassa ja hyvin
tuuletetussa tilassa. Vaikka istuintyynyt on teVeygenkestavasta materiaalista, niiden saumat
paastaa vetta lapi. Jos tyynyt ovat pitemman agatelna, ne homehtuvat ja menevét pilalle.
Ota siis aina tyynyt pois yoksi jos haluat, etté&samyvat kuivina ja hyvakuntoisina.

Etuistuimet sailyvat kuivina kun mustat aina kégtsaiojapusseja. Takuu ei korvaa
istuintyynyja, jotka ovat pilaantuneet sateest&tsteudesta.

Istuintyynyjen nepparit pitaa kasitella silikoniggha silloin talléin, muuten ne saattavat
tarttua kiinni niin lujasti, ettd kangas voi menikki niita irrottaessa. Takuu ei korvaa
rikottuja istuintyynyja.

Yleisvinkki: Keinonahkapintaisiin veneistuimiin imantuneet homepilkut katoavat, kun
pyyhit ne sitruunamehutiivisteelld, johon on se&tit hyppysellinen ruokasuolaa. Istuimiin
jaa raikas tuoksu.

6.3 Kuomun hoito-ohjeet

Sailytd kuomu talven yli kuivassa ja hyvin tuuletsa tilassa. Kuomun nepparit pitaa silloin
talloin kasitella silikonispraylla, muuten ne saatt tarttua kiinni niin lujasti, ettd kuomu voi
menna rikki niitd avattaessa. Takuu ei korvaa tikatkuomuja.

6.4 Tuulilasin hoito-ohjeet
Veneen tuulilasi on karkaistua lasia ja sitd vatpenormaaleilla lasinpuhdistusaineilla.

Yleisvinkki: Kun peset veneen tuulilasin, valta kaamisessa pyorivaa liikettad. Se jattaa
lasille ikavia pyorretahroja, jotka nékyvat vastagsaa ja haittaavat nakyvyytta. Kayta
sanomalehtia tai puuvillariepua ja pyyhi pesujaiesin vaaka- ja sitten pystysuuntaisesti.
Toista muutaman kerran ja ikkunat sadehtivat.

6.5 Kaukohallintalaitteen hoito-ohjeet

Kaukohallintalaite ei normaalisti tarvitse muutahoa kuin rasvaamisen ja saadon
talvihuollon yhteydessa. Jos kaukohallintalaitégossyysta muuttuu jaykaksi, sita pitaa
huoltaa valittomasti.
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Ohjausjarjestelman hoito-ohjeet

. Tarkista ohjauskaapelin muovikuoren pinta. Josrsgkkindinen on ohjauskaapeli

vaihdettava.

Irroita ohjauskaapeli moottorin ohjausputkestaiitamalla moottorin
jaohjauskaapelin valinen yhdystanko ja avaamaljaugkaapelin mutteri. Veda
ohjauskaapeli ulos moottorin ohjausputkesta. Pthdisjausputki ja ohjauskaapelin
tanko. Voitele molemmat vedenkestavalla rasvallema ohjauskaapeli takaisin
ohjausputkeen, kiristé ohjauskaapelin mutteri gnaa yhdystanko. Kirista
ohjauskaapelin mutteri huolellisesti — |0ysallavalenutteri lisd& ohjauksen valysta.

Tarkista, ettd kaikki ohjausjarjestelmén osat @asnmukaisesti kiinni. Tarvittaessa
Kiristd mutterit ja ruuvit.

Sahkokomponenttien hoito-ohjeet

Sahkdkomponentit kuten paakatkaisin, kulkuvalojatk&isin, liittimet jne. suojaat parhaiten
hapettumista vastaan suihkuttamalla ne kosteudderyoosionestoaineella silloin tallgin.

6.8

Pienet pintakorjaukset

Pienet pintakerroksen (gelcoatin) vauriot veneemgossa tai kannessa voit korjata itse.
Siistin ja huomaamattoman lopputuloksen aikaansaamvaatii kuitenkin taitoa:

agkrwnE

NOo

8.

Suojaa korjattavan alueen ymparisto teipilla.

Hio kolhun reunat viistoiksi ja puhdista asetonilla

Jos vaurion syvyys on yli 2 mm kannatta tayttagl&iennen maalausta.

Sekoita gelcoatiin 1.5-2% kovetinta

Levita gelcoat korjattavaan kohtaan niin, ettdgjég hiukan ympardivaa pintaa
korkeammalle

Aseta varovasti teippi korjauksen paalle.

Gelcoatin kovetuttua irrota teippi ja tarvittaebsa paikkaus siistiksi 600:n ja 1200:n
vesihiomapaperilla

Kiillota korjaus hiomatahnalla ja vahalla.

Veneessa kaytetyt varisavyt teknisessa erittelyssa

HUOM! Eraat jalkiasennukset ja muutosty6t voivadrin tehtyina

aiheuttaa vahinkoa veneen rakenteelle tai ollaakasar
turvallisuudelle. Ota yhteys veneen myyneeseehkdekeen ennen
kuin teet tai teetat esim. uusia maadoituksia, kujk reikia jne.
Veneessa olevaa kellukemateriaalia ei tule miseiEuhteissa
poistaa.
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7 Veneen talvisailytys

Veneen talvitelakointi on Suomessa jokasyksyisti#nra. Nosta veneesi maihin hyvissa ajoin
ennen jaiden tuloa. Venettasi ei ole mitoitettggaiajoa varten eika tarkoitettu kaytettavaksi
alle 0° C lampdtiloissa (esim. sadevesityhjennysgielma jaatyy). Talvitelakoinnin
yhteydessa on hyva kayda lapi kaikki huolto-, kasjgja tarkistustoimet.

Tutustu moottorin ohjekirjassa esitettyihin huadiatiin. Suosittelemme, etta annat ne
valtuutetun huoltoliikkeen tehtavaksi. Muista my@aikohallintalaitteen ja
ohjausjarjestelman huoltotoimet. Suorita ndidentougrillisten ohjeiden ja ohjekirjojen
mukaisesti.

7.1 Toimenpiteet ennen talvisailytysta

Mikali on odotettavissa pakkasta, tyhjentakaa jgysvesi moottorista sen ohjekirjan
mukaisesti.

Nostakaaramarin-veneenne maihin hyvissa ajoin ennen jaiden tideaettanne ei ole
mitoitettu jaissa ajoa tai sailytysta varten.

Ennen nostoa kannattaa yleensa tehda seuraavat:toim

- moottorin 6ljynvaihto, tarkastakaa moottorin hoetthjeet moottorin kasikirjasta

- veneen alustava pesu

- veneen tyhjentaminen pilssivedesta seka ylidisigta tavaroistalattdkaa kuitenkin
turvavarusteet, kuten sammutin, viela veneeseédli se on teknisesti mahdollista.

Pese veneen pohja heti maihin noston jalkeen. Jaela irtoavat helpoimmin, kun ne eivat
ole paasseet kuivumaan. Tyhjenna jddhdytysvesitorgia ohjekirjan mukaisesti.

Tee moottorille ja muille laitteille talvihuolto ilisten ohjekirjojen mukaisesti. Jos varastoit
veneesi talven yli ulkosalla tai kosteissa tilojgghjenna se tekstiileista ja muista varusteista,
jotka voivat homehtua tai syopya kosteudessa. Risiet makeassa vedessa. Uusi kuluneet
koydet. Jata lapivientien venttiilit auki. Irrota jatéa tyhjennystulppa irti talven ajaksi.

Sahkadiset instrumentit suojaat parhaiten seka hapedta etté varkaita vastaan irrottamalla ja
viemalla ne kuiviin sisatiloihin talven ajaksi.dta akut ja varastoi ne lampimassa, kuivassa
paikassa. Lataa niita talven aikana ainakin kaksida. Suihkuta sahkojarjestelman liittimet
tarkoitukseen sopivalla kosteuden- ja korroosiaresaeella.

Tarkista rungon kunto ja hio mahdolliset kolhut iesiken, etta laminaattiin mahdollisesti
tunkeutunut kosteus paasee kuivumaan. Korjaa vekai@alla ennen veneen vesille laskua.

Peita veneesi niin, ettei lunta paase kertymaaeemsisalle. Huolehdi kuitenkin aina
riittdvasta tuuletuksesta. Lumi ei paase kertynyigitieen paalle, jos harjan kulma on
riittdvan jyrkka (vahintdan 90). Peitteen sopivat mitat ovat talloin, riippuekitakennelman

muodosta.
YAMARIN 58 Bow Rider 8x6m
HUOM! Peite tai sen kiinnityskdydet eivat saa suoraaké&tiaa veneen pintaa, koska

lepattaessaan ja likkuessaan ne hiertavat gefuotda.
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7.2 Toimenpiteet ennen vesillelaskua kevaalla
Korjatkaa tai korjauttakaa mahdolliset gelcoatislevat kolhut kohdan 6.8 mukaisesti.

Merialueilla tulee kasvillisuuden kiinnittyminen Ipj@an estdéd myrkkyvarilla. Pohjan ja
erityisesti potkurin likaantuminen lisda polttoan&ulutusta huomattavasti. Jos kuitenkin
venetta sailytetdan joen suistossa tai Perametalldpstetaan vedesta vahintaan n. kahden
viikon valein, ei myrkkyvaria tarvita. Seuratkaaateessanne huolellisesti maalinvalmistajan
ohjeita. Jos hiotte vanhaa myrkkyvaria, muistakdiz, syntyva hiomapoly tai -liete on
myrkyllista.

Jarvialueella ei tarvita myrkkyvaria (antifoulinginmeka suosittele sen kayttoa.

Tehk&a moottorin vaatimat huoltotoimet erillisereddirjan mukaisesti. Tarkistakaa
sahkolaitteiden toiminta ja poistakaa hapettumkksgiden ym. liitoksista.

Laskettuanne veneenne vesille, avatkaa kaikkiemi&igien venttiilit ja tarkistakaa ettei
letkuissa tai liittimissa ole vuotoja. Lapivientisijainti on esitetty luvussa 5. Tuokaa
turvavarusteet veneeseen ennen vesille [&ht6a.

HUOM! Ala maalaa sinkkianodeja, lokin anturia, kiéénoottorin kipin
hydraulisylinterien mannanvarsia. Ala kayta alumasissa
kuparipitoisia maaleja. Seuraa maalinvalmistajgeith

Yleisvinkki: Kaytettya maalisivellinta ei kannataittda pois. Kovettuneen antifouling-
maalisiveltimen saa kelvolliseksi, kun liottaa $&ii tuntia seoksessa, jossa on kaksi litraa
kuumaa vettd, desilitra etikkaa ja puoli desilitigiginjauhetta.

Tee moottorin vaatimat huoltotoimet moottorin ofjga mukaisesti. Tarkista
sahkolaitteiden toiminta ja poista hapettumat skdaden ym. liitoksista.

Muista, etta bensiini vanhentuu, kevaalla pitaé &aynnistaéd tuoreella bensiinilla.
Laskettuasi veneen vesille avaa kaikki |apivientienttiilit ja tarkista, ettei letkuissa tai

liittimissa ole vuotoja. Lapivientien sijainti @asitetty luvussa 5. Tuo turvavarusteet
veneeseen ennen vesille 1ahtoa.
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8 Jarjestelyt

8.1 Yleisjarjestely
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YAMARIN 58 Bow Rider Suurimman henkilomaéaran mudetiistuinpaikat ja
ty6kannet

VAROITUS! Kasitelkda veneen luukkuja varoen jatt#daa jattamasta

sormianne tai varpaitanne niiden valiiftuomioikaa erityisesti
ankkurikotelon luukut, jotka ovat varustettu kumina uhalla.

8.2 Polttoainejarjestelma

YAMARIN 58 Bow Rider on varustettu kiintealla paltinesailiolla. Sailio sijaitsee avotilan
lattian alla. S&ili6 on varustettu huoltoluukullanka kautta se voidaan tarvittaessa puhdistaa.

Polttoainelinjaan on asennettu polttoainesuodpika toimii myds vedenerottajana. Suodatin
pitaa vaihtaa ainakin kerran vuoteen. Kun uusi atindai paikaltaan pois ollut suodatin on
asennettu paikoilleen, taytyy polttoainelinja pumagi@yteen pallopumpulla ennen koneen
kaynnistamista.
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8.3 Ohjausjarjestelma

Rattiohjaus vaaditaan aina veneessa, jonka kongteté&d 15 kW (20 hv)/NBS/. Kaikissa
tahan kokoluokkaan kuuluvissa Yamarin-veneissahjauslaite kaapeleineen
vakiovarusteena. Vakiovarusteena olevat ohjauskaagmveltuvat moottorin
runkoputkiasennusta varten.

Kts. kuva ohjausjarjestelma.
VAROITUS! Ratin ja ohjausjarjestelman tulee tayttaa CE-nemviaatimukset. Kayttamalla
alkuperéisia Yamarin -varaosia varmistat taman.

Kuva. Ohjausjarjestelma

8.4 Sahkojarjesteima

Kun veneessa kaytetaan 15 kW (20hv) tai tehokkaaraphkdkaynnisteista moottoria,
tarvitsee se yleensa oman akulla varustetun saipsti@man.

YAMARIN 58 Bow Rider -veneeseen vakiovarusteenanastiu séhkdjarjestelma sisaltaa
seuraavat paaosat:

1 AKKU ( ei vakiovaruste)

2 AJOVALOKYTKIN

3 JOHTOSARJA

4 PAAKATKAISIJA

5 PAASULAKE

6 SAHKOLAITTEET (valomasto)

Liséksi veneen sahkojarjestelmaan kuuluu olenniigg®s moottori, joka toimii seka virran
lahteena etta kuluttajana. Moottorin mukana toitade yleensad myos sahkokaapelit, joilla
moottori voidaan kytkea osaksi veneen sahkojatjasiz.

Akun ( ei vakiovaruste) asentamiseksi on Yamarsee@mma akkuhapon kestava ja tuuletettu
kotelo perapenkin alla, jonne sen voi tukevastirkiitaa.
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8.5 Kytkentakaavio

CIRCUT BREAKER SMTCH CABLE S7E FUNCTON

N:O AMP N:O/COLOR mm?2
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